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Eckdaten basic data (Sonderausführungen auf Anfrage) 
 

Maximaldrehmoment Mtmax 
Maximum  torque Mtmax 

91000 Nm 
Dauerwechsel Drehmoment  
Alternating torque 

50000 Nm 

Grenzdrehmoment Mtgrenz 
Limit torque Mtgrenz 

130000 Nm 
Drehzahl 
Revolution 

1-3000  U/min

 (rpm) 

Betriebstemperatur 
Operational temperature 

-30°C - +120°C 

 

Rotationsdurchmesser 
Diameter of rotation 

285 mm  (D5) 

Rohrdurchmesser 
Tube diameter   

Ø 200x15 mm (D7) 

 

GW 500-630 

 

L1 1200 mm (min.) 

LA 140 

 

GW 513-630 

 

L1 1045-940 mm 

LA 95-140 mm 

 

GW 505-630 

 

L1 750 mm (min,) 

 

GW 528-630 

 

506-630 

 

L1 640 mm 320 mm 
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DINØ285/8-20 DINØ315/8-22 DINØ350/10-22 

   

 

DIN+QK Ø285/8-21 DIN+QK Ø315/10-23 DIN+QK Ø350/10-23 

   

 

DIN+SP Ø285/8-20 DIN+SP Ø315/8-22 DIN+SP Ø350/10-22 

   

 

 

 

 

 


